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Catalogo prodotti

Chimici > Protettivi-Estrazione sali

PRO-STONE antigraffiti
PRO-STONE antigraffiti Copolimero Acrilico Fluorurato in fase acquosa
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Anti-graffiti (Copolimero acrilico fluorurato) in base acquosa, con azione idrorepellente e oleorepellente, destinato
a proteggere i supporti dalle aggressioni provocate dalla penetrazione dellÕacqua, dal gelo, dall Ôinquinamento e
dalle vernici (graffiti, vernici spray, pennarelli, etc.). Penetrando nel supporto per capillaritˆ, impedisce agli
inquinanti di penetrare allÕ interno dei materiali trattati riducendo anche la formazione di micro-organismi
(muschi, licheni, etc.). La protezione • microporosa, e lascia quindi ÒrespirareÓ il supporto. Incolore, non tossico,
non altera minimamente le caratteristiche cromatiche dei supporto trattato. Il prodotto • stato sottoposto ad una
sperimentazione comparativa da parte dellÕI.C.R (Istituto Centrale per il Restauro) e dellÕ I.C.C.R.O.M. (centro
internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali) con esito positivo. PRO-STONE •
totalmente reversibile utilizzando prodotti con PH molto basso ( 3-4) o molto alto (12-13) oppure solventi oganici.
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ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE COD. CONF

57257 PRO-STONE antigraffiti Copolimero Acrilico Fluorurato in fase acquosa CAN 5 LT CP05A

57257 PRO-STONE antigraffiti Copolimero Acrilico Fluorurato in fase acquosa CAN 20 LT CP25A
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