
BRESCIANISRL.it
materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Laboratorio > misuratori umiditˆ materiali

MISURTORE UMIDITA' AL CARBURO
MAT.EDILI
MISURAZIONE UMIDITA'MATERIALI EDILI METODO CARBURO CALCIO
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MISURAZIONE UMIDITA'MATERIALI EDILI METODO CARBURO CALCIO  Campo di misura: 0,14 fino 22,9%
CM attraverso tabella di conversione0,3 fino 7,5 CM leggibile direttamente sul manometroPermette di
determinare, con il metodo del carburo di calcio, lÕumiditˆ contenuta nei materiali edili. Tutte le misure si possono
eseguire direttamente sulla porzione di materiale prelevato (20/50 g), attraverso i diversi accessori contenuti nella
valigetta. - Bombola a pressione con coperchio e manometro- 20 ampolle contenenti carburo di calcio- mortaio;
scalpello piatto; mazza da 1000gr; pennello; panno; scovolo per la bombola; bilancia a molla; serie di sfere;
paletta; guarnizioni di ricambio e istruzioni dÕuso.- Valigetta dim 430x130x380 mm; peso completa di accessori
7,1 Kg.
						
						ultima modifica: 3-/-0/2016

ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE COD. CONF

71603 MISURAZIONE UMIDITA'MATERIALI EDILI METODO CARBURO CALCIO

71604 KIT MISURAZIONE UMIDITA'MAT.EDILICome articolo 71603, ma corredato di uno speciale mortaio per frantumare il materiale direttamente nella bombola, 5 ampolle di liquidi di prova, guanti di lavoro, occhiali protettivi e misuratore elettronico dÕumiditˆ Compact B. Valigetta dim. 430x130x380 mm; peso completa di accessori 8,2 Kg.
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