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Strumento che consente la registrazione su carta ,come i classici termoigrometri a fascio di capelli, ma con la
precisione dei sensori molecolari elettrostatici ad alta capacitˆ. Oltre alla registrazione lo strumento visualizza su
display LCD i dati ed i parametri di registrazione (velocitˆ carta). La sonda di misura • mobile e pu˜, con oppotuno
cavo, posizionabile fino a 50 mt di distanza dal registratore. Registrazione in continuo per lunghi periodi. Ampia
gamma di misura ed elevata affidabilitˆCapacitˆ di registrazione in continuo fino a 6 mesi. Ampio intervallo di
temperatura da -20¡C a 80¡C (con cavo di estensione). Monitoraggio remoto dei valori con cavo di estensione
(opzionale) fino a 50 mt. Sensori elettronici per una misura accurata ed affidabile nel tempo. Registrazione su
carta dellÕintervallo standard (0/50¡C) e possibilitˆ di estensione a seconda del campo applicativo. Sensori di
misurazioneTemperatura: a semiconduttoreUmiditˆ: molecolare elettrostatico ad alta capacitˆIntervallo di
misuraTemperatura: -20/50¡C ; -20/80¡C (con cavo estensione)Umiditˆ: 20/90% ; 0/100% (cavo estensione, senza
condensa)Display LCD monocromo con risoluzione: 0,1¡C / 0,1%URVisualizzazione temperatura: 	-20 /
80¡CVisualizzazione umiditˆ: 	0 /100%URPunto di condensa:		-80¡/80¡ CUmiditˆ assoluta:		0/290 g/m3Livello
batteriaAllarmeVelocitˆ cartaRegistrazioneCarta millimetrata ripiegata:	12m x 113 mmLarghezza scrittura:		100
mm Alimentazione carta: trascinamento a ruota dentataVelocitˆ carta da 2,5 mm/h (6 mesi) - 5 mm/h (3 mesi) 10
mm/h (45 gg); 20 mm/h (20 gg)Precisione Temperatura: 	±1,0¡C (nellÕintervallo 0/50¡C)Umiditˆ: 	± 3% UR (a
25¡C nellÕintervallo 10/90%UR)Alimentazione Batterie (LR20 1,5Vx4) o alimentatore 230Vca
Dimensioni/Peso300 (L) x 245 (H) x 105 (P) / 2,1 Kg. Altre CaratteristicheInstallabile su ripiano o a parete;
Funzione marcatura (tratto di 3 mm) sulla registrazione; Regolazione di posizione delle penne con interruttore.
Accessori standard4 batterie (LR20,1,5V); alimentatore a 230Vca~9Vcc 500mA; 1 blocco di carta millimetrata;
coppia di penne (rossa temperatura blu umiditˆ); manuale dÕuso.
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