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CREMA DI CALCE cotta a legna
CREMA DI CALCE STAGIONATA

Legante aereo in pasta ottenuto per spegnimento di calce viva, con lunga stagionatura in vasche di
sedimentazione a cielo aperto ed a fondo perdente, secondo la metodica tradizionale. Ricavato da una pietra
calcarea particolarmente pura e cristallina, costituito per circa il 98% di CaCO3 con modestissime tracce di
magnesio, silice e altri minerali. Cotta in forni verticali a legna.  Il tipo di calcare molto particolare, insieme al tipo
di cottura, a temperature mai superiori ai 900/1000 C¡, assicurano una calcinazione lenta e graduale facendo s“
che si ottenga una calce molto porosa e facilmente idratabile, capace di assorbire e ritenere molta pi• acqua
rispetto alle calci cotte in forni industriali. Dopo la stagionatura in vasca prima dellÕinsaccaggio il grassello
ottenuto viene micronizzato. Idonea per la preparazione di pregiate finiture a calce come: marmorini, stucchi,
tinteggiature, affreschi, scialbature, ecc.
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ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE COD. CONF

31109 CREMA DI CALCE STAGIONATA Secchio 21kg SE21A
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